WINDER FULL-MIDI

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA MASZTU MODULOWEGO WRAZ Z FLAGA

ELEMENTY | SPOSOB MONTAZU MASZTU WIDOK PO Zt OZENIU WINDERA
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SZCZYTOWKA MASZTU

Elastyczny pret z wibkna szklanego
w koszulce polietylenowej z zaslepka |
i tacznikiem z tworzywa sztucznego
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RURKA PROSTA

Rurka aluminiowa o $rednicy
zewnetrznej & 25 mm

w@é/ReklamaC@

FLAGE OSTROZNIE NASUWAMY NA MASZT

RURKA Z £t ACZNIKIEM

Rurka aluminiowa o $rednicy
zewnetrznej & 25 mm

z tgcznikiem z tworzywa
sztucznego

OBCIAZNIK
DO FLAGI

Umozliwia samoczynny naciag flagi
i jej swobodny obrét na maszcie

WARUNKI UZYTKOWANIA MASZTU WARUNKI KONSERWACJI FLAGI

(] Maszty nalezy zamocowac w odpowiedniej podstawie

(w zaleznosci od podioza) statej lub przenosnej tak, 40°c
aby umozliwi¢ swobodny obr6t flagi pod wptywem W g @

dziatania wiatru.

Flagi nie nalezy eksponowac na maszcie przy wietrze

wiekszym niz 50 km/h (w porywach do 70 km/h) 100% POLIESTER

4m TYPY PODSTAW WRAZ Z INSTRUKCJA MONTAZU NA ODWROCIE




RODZAJE PODSTAW DO WINDEROW

Sztyca wbijana, dtugosc¢ ok. 40 cm, wykonana
ze stali, malowana na czarno.

Przed zamocowaniem windera podstawe nalezy
whi¢ pionowo w grunt.

PODSTAWA PLASKA STALOWA

Podstawa wykonana ze stali malowanej
na czarno. Dlugosc¢ ok. 23 cm.

Podstawe nalezy docigzy¢, zeby nadac jej
stabilnosc.

PODSTAWA PLASKA Z OBCIAZENIEM BETONOWYM

Podstawa wykonana ze stali malowanej

na czarno. Dlugosc¢ ok. 23 cm. W zestawie
z nawiercanym betonowym obcigznikiem

o wymiarach 40x40x4 cm. Obcigznik nalezy
ustawi¢ na podstawie tak, zeby bolec
podstawy przeszedt przez otwoér w betonie.

PODSTAWA NA WODE LUB PIASEK

( Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego

w kolorze biatym, przy zaméwieniach od 10szt.
takze w granatowym, bordowym oraz zielonym.
Pojemnos$c¢: 15-18 |

Wymiary: 38 cm x 38 cm x 15 cm

Podstawe nalezy wypetni¢ wodg lub piaskiem
a nastepnie wstawi¢ w nig winder.
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